19-400 Olecko ul. Sienkiewicza 6 tel./fax (0-87) 5200183 e-mail: uslugielektryczne@plusnet.pl

Zamawiajacy: Liceum Ogolnoksztalcace w Olecku,

Tytut opracowania:  Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych

Obiekt: Budynek szkoly Liceum Ogolnoksztalcacego w Olecku
Adres: Olecko, ul. Kosciuszki 29

Projektant: tech. Wojciech Lapucki

Sprawdzajqcy: inz. Jan Krajewski

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze jestem cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1508/01 oraz, ze projekt wykonatem zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wiedza techniczna.

Data opracowania:  wrzesien 2010 rok



Strona 2

WM o1l B

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsatyn, pl. Konsula Polskiego 1

Warmii sko-Mazurska Okrggowa leba Inkynicrow Budownictwa

POLSKA
ql1 Z2 B A
- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Olsy 10 listopada 2009
(data)

Zaswiadczenie nr 3702/2009

Do/ Dani Woijciech Lapucki

micjsce zamieszkania  ul.Sienkiewicza 6
19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/  |E/1508/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne

od dnia 2010-01-01 do dnia 2010-12-31

mgr inz. Zdzis{aw Binero

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca T894 r. Prawo budowlane

|
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BRLAD PUikwUBIKI
w Suwaikech
(pieczgé)

8T/94..

o Suwalld anid 48rudnia 1994 .

Nr.... S0

Decyzja o stwierdzeniu przggotowania zawcdowego

s do pelnienia samodzielnych funleji technicznych w budownictwic

. §7
Na podstawie §2ust.2pkt’2,§5u5t.2,§6ust.3 1§13 ust. 1 pkt 4 lie.a"

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20, lutege 1975 f 5 N

Z poznle jszyml zmlanan
w sprawic samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie {Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwier- '
dza sig, ze: Obywatel(ka) e WOICTECH B AP UCKI

:imig i nazwisko)

technik elektryk

(tytul naukowy —-zawodowy)

urodzony(a) dnia 21 kwietniaj965 1. w QOlecku

posiada przygotoivauie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... -
- - = = - - .- kierownika budowy i robdt - - - - - - -

’ (vodzaj funkei)
inzynieryjnej = = - = = = =

" ispecializacia zawodowa)

Wojciech Lapucki

Gimiy i varwiskol

(s -'.»ah-?lik:;) o lesl upowazniony(a) do:
¥

1/ kiefbwania; nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
HKierowania 1 kontrolowanie wytwarzanla konstrukcyjnfch ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne-
=0 w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnle zna-
nych rozwigzaniach Konstrukeyjnych,

2/ sporradzanla w budownlctwie jednorodzinnym, 2ageodowyn

" oraz w innych budynkach o kubaturze do 1000 m” projektw
instalacji elektrycznych- o powszechnle znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznyéh, --------- -
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WSTEP

1. Dokumentacja zawiera:
- czgS¢ opisowq :
- wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych;
- instalacji sygnalizacyjnej, oswietlenia awaryjnego;
a. czes$¢ rysunkowaq :
- schematy wewngtrznych instalacji elektrycznych oswietlenia, gniazd uzytkowych:
- schemat potaczen rozdzielnic;

2. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowiazujace normy, zarzadzenia, przepisy.
3. Bilans mocy, dobdr zabezpieczen i przewodow w projekcie.
4. System ochrony od porazen pradem elektrycznym dla projektowanego ukladu stanowic¢

bedzie szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S oraz dla wszystkich instalacji wylaczniki
przeciwporazeniowe.
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CZESC OPISOWA

1. Zasilanie energia elektryvczna.

Zasilanie budynku szkoly odbywa¢ sie bedzie z istniejacego ukladu pomiarowego
potposredniego znajdujacego si¢ w pomieszczeniu rozdzielni glownej. Wymiany wymagaja
zabezpieczenia obwodow wlz pigtrowych na roziaczniki bezpiecznikowe RBK-00.

Ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy wymieni¢ uktad SZR (samoczynne zalaczanie
rezerwy). W istniejacej komorze umiesci¢ zabezpieczenia obwodoéw sitowych, gniazd 230V oraz
oswietleniowych pomieszczen warsztatowych 1 magazynowych w czgsci piwniczne;.

2. Obwody zasilania rozdzielni

Obwod od RG do R-1, od R-1 do R-2 i od R-2 do R-3 wykonaé przewodem 5xLgY 16mm’
w RL w tynku.

Obwod od rozdzielni R-G do rozdzielni pigtrowych zabezpieczy¢ roztacznikiem
bezpiecznikowym RBK-00 (BiWts 50A).

Obwod od rozdzielni R-G do R-0 parteru ,,C” wykonaé¢ przewodem YDY 5x6mm’. Obwod
ten zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym RBK-00 (BiWts 35A).

Rozdzielni¢ R-4D i R-5D zasili¢ z rozdzielni R-0 parteru ,,C” przewodem YDY 5x6mm’,
obwod ten zabezpieczy¢ rozlacznikiem bezpiecznikowym R303 25A.

Obwod od rozdzielni R-G do R-H wykonaé przewodem YDY 5x10mm’. Obwod ten
zabezpieczy¢ rozlacznikiem bezpiecznikowym RBK-00 (BiWts 40A).

Obwod od RG do R-P piwnicy wykonaé przewodem YDY 5x4mn’, istniejaca rozdzielnie w
kottowni zasili¢ z rozdzielni R-P, obwod zabezpieczy¢ roztacznikiem RBK-00 (BiWts 35A)

Wszystkie obwody powinny by¢ prowadzone z zyla ochronng PE.

2. Ukladanie przewodow, osprzet instalacvjny.

Rozprowadzenie przewodow instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 normami. Przy wytaczaniu tras nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i1 urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdhiz linii
prostych — rdwnolegtych i prostopadiych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaé
skrzyzowan 1 niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp lub YDY o ilosci zyt 1
przekrojach przedstawionych w opisach obwodow. Wszystkie obwody powinny by¢ prowadzone z
zyta ochronna PE.

Przewody uktada¢ w tynku w wykonanych bruzdach o glgbokosci pozwalajacej przykry¢
przewody warstwa 0,5cm tynku

3. Obwod gniazd wtykowych .

Wszystkie instalacie obwodow gniazd jednofazowych wykona¢ przewodem YDYp
3x2,5mm2.
W salach lekcyjnych gniazda jednofazowe instalowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu
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posadzki.
W pomieszczeniach administracyjnych gniazda jednofazowe umieszcza¢ na wysokosci 0,3m
od posadzek.

4. Laczniki instalacvjne.

Laczniki instalacyjne instalowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (szatni, we itp.) zainstalowac¢ faczniki w
obudowie bryzgoszczelnej. Wszystkie instalacje prowadzone podtynkowo do tacznikow, wykonaé
przewodem YDYp3x1,5mm’. W pomieszczeniu szatni instalacje wykona¢ na tynku w rurkach
instalacyjnych RL lub kanatach. Osprzgt w piwnicach, szatniach stosowac bryzgoszczelny o 1P44.

Zastosowa¢ na sali sportowe] osprzgt odporny na uderzenia pitka lub zaglebi¢ osprzet
instalacyjny w tynku.

5. Obwod oswietlenia pomieszczen (o$wietlenia awaryjnego).

Wszystkie obwody instalacji o$wietlenia w budynku szkoly wykona¢ przewodem z zyla
ochronna.

Oprawy w salach lekcyjnych 1 pomieszczeniach administracyjnych instalowac na sufitach.

Instalacje os$wietlenia awaryjnego instalowa¢ zgodnie z rysunkami. Na schematach
zaznaczone zostaly moduly podtrzymania §wiecenia awaryjnego literami ,,AW”, oprawy te nalezy
wyposazy¢ w system podtrzymania $wiecenia 1 podlaczy¢ do instalacji o$§wietlenia awaryjnego.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego na poszczegolnych pigtrach powinna zadziala¢ w wyniku zaniku
napigcia zasilajacego lub przycis$nigcia wytacznika awaryjnych ppoz.

Instalacje os$wietlenia awaryjnego nalezy sprawdza¢ kazdorazowo przy przegladach
terminowych, alarmach probnych 1 kontroli urzadzen przeciwpozarowych.

Przy wykonaniu instalacji o$wietlenia nalezy pamigta¢ o rozmieszczeniu i typach zrodet
$wiatla wyznaczonych 1 opisanych w projekcie doboru o$wietlenia ,,.Dialux”.

Wszystkie oprawy lamp fluorescencyjnych musza by¢é wyposazone w kondensatory
kompensacyjne mocy biernej.

Typy opraw o$wietleniowych dobrane zostaly przy pomocy komputerowych obliczen
natgzenia oswietlenia na plaszczyznach roboczych. Zmiana typu oprawy moze by¢ dokonana tylko
po wykonaniu nowych obliczen natgzen oswietlenia na powierzchniach roboczych, za zgoda
Inwestora.

7. Instalacja telefoniczna.

Instalacj¢ telefoniczna rozprowadzi¢ od gniazdek do gléwnej puszki zasilania sygnalu
telefonicznego. Instalacje wykona¢ przewodami YTKSY 3x2x0,5. Zastosowaé gniazdo
telefoniczne typ GTP-26F na wysokosci 30 cm od podtogi i opisa¢ numerycznie.

8. Instalacja dzwonkowa.

Istniejace dzwonki zasili¢ przewodami YDY 3x1,0mm’ wtynku z rozdzielni glowne;.
g )
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9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami normy PN-IEC 60364-4-41/2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — ochrona przeciwporazeniowa”.

Styki ochronne gniazd wtykowych i opraw nalezy polaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

W pomieszczeniach tazienek, wc 1 kabin natryskowych polaczy¢ metalowe czgsci wanny,
brodzika natryskowego oraz metalowych rur i armatury tworzac lokalnie potaczenie wyro6wnawcze
z najblizszym punktem zyty ochronnej PE puszki instalacyjnej lub listwa zaciskowa tablic.

Po wykonaniu pofaczen dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

10. Obliczenia.
R-1 Parter A-B
1. Gniazda 10x2kW = 20kW x 0,5 = 10kW
2. Oswietlenie = 9,42kW x 1,0 =9,42 kW
RAZEM: 19,42kW : 657,4 =29,5A
R-2 Pi¢tro1 A_B
3. Gniazda 10x2kW = 20kW x 0,5 = 10kW
4. Oswietlenie 9,6kW x 1,0 = 9,6kW
5. Zasilanie T-K 12 x 200W = 2, 4kW
RAZEM: 22,0kW : 657,4 = 33,5A
R-3 Pi¢tro2 A_B
6. Gniazda 10x2kW = 20kW x 0,5 = 10kW
7. Os$wietlenie = 8,1kW x 1,0 = 8,1kW
RAZEM: 18,1kW : 657,4 =27,5A
R-0 Parter C
8. Gniazda 6x2kW = 12kW x 0,5 = 6kW
9. Oswietlenie 1,74kW x 1,0 = 1,74kW
RAZEM: 7,74kW : 657,4=11,8A
R-4D Parter D
10. Gniazda 6x2kW = 12kW x 0,5 = 6kW
11. Oswietlenie 2,96kW x 1,0 = 2,86kW
RAZEM: 8,86kW : 657,4 = 13,5A
R-5D Parter D
12. Gniazda 4x2kW = kW x 0,5 = 4kW
13. Oswietlenie 0,8kW x 1,0 = 0,8kW
RAZEM: 4,8kW : 657,4 =17,3A
T-H
14. Gniazda 3x2kW = 6kW x 0,2 = 1,2kW
15. Oswietlenie korytarza 11 x 72W = 0,79kW
16. Oswietlenie sali 42 x 174W = 7,30kW
17. Oswietlenie sali 8 x 22W = 0,18kW
18. Oswietlenie pomieszczen towarzyszacych = 3,2kW
RAZEM: 12,7kW : 657,4 = 19,3A
T-P Piwnica
19. Gniazda 10x2kW = 20kW x 0,5 = 10kW
20. Oswietlenie 3,99kW x 1,0 = 1,74kW
21. Gniazda 3-fazowe = 10kW x 0,5 = SkW
RAZEM: 16,74kW : 657,4 = 25,5A
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RAZEM: 110,4kW x 0,7 = 77,3kW
77,3kW : 657,4 =117,6A
Zabezpieczenie obwodu wewnetrznej linii zasilajacej o wartosci 125A (wg zakupionej mocy w
PGE Dystrybucja Biatystok)
Dobieram do zasilania rozdzielnicy RG przewodd 5 x LgY70 mm® o Iqq = 145A.
UWAGA: W czasie wykonywania instalacji nalezy zwroci¢ uwage na symetryczny podzial
obwodow odbiorczych na poszczegdlne fazy.

11. Uwagi koncowe

Po wykonaniu przylacza i instalacji wewngtrznej nalezy dokonaé prob skutecznosci ochrony
od porazen pradem elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrycznych oraz pomiardéw
rezystancji uziemienia.

Czg$¢ opisowa 1 rysunkowa stanowia calo$¢ dokumentacji na wykonanie instalacji
elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu moga by¢ wykonane tylko przez osobe
uprawniona 1 nalezy nanie$¢ je na dokumentacje. Dokumentacj¢ powykonawcza z protokodtami
pomiarowymi przekaza¢ Inwestorowi.



